GASBEHEIZTER
HEISSLUFTDAMPFER

ALPHA-DIR

und Kombinationsgarprozesse

AVG 102 P

KONSTRUKTION

o Abgerunderter Garraum aus CrNi-Stahl 1.43071 zur optimierten Luftfishrung

und breitradigen Ecken zur leichten Reinigung (HACCP) @ Verschwaisster, glatter,
dampfdichter Innenraum ® 35 mm starke Garraumisolierung ® Thermische
Ausdehnungsbriicke zwischen Innenraum und Frontseite ® Tiire mit zwei gefrennten,
hinterbeliifteten, gehiirteten Glascheiben zur reduzierten Wirmeabstrahlung

zur Bedienerseite, integrierter Beleuchtung und Griff mit zuschlagbarem
Drucktastenverschluss @ Aufklappbare Innenscheibe zur leichten Reinigung ®
Gesteckte Tiirdichtung aus Hochtemperaturund Alterungsbestindigem Silikon e
Tiirtropfwanne unterhalb der Tiir, welche dos abtropfende Kondenswasser der

Tiir direkt in die Gerdtetropfwanne und von hier direkt ins Ablauf leitet, auch bei
offener Tiir ® Herausnehmbare Auflageschienen mit 70 mm Schienenabstand @
Aufklappbares Bedienpaneel mit Arretierungsvorrichtung zur Vereinfachung der
Wartungsarbeiten e Getrennter Magnetventilanschluss fiir Normal- und Weichwasser
¢ nstallationsecke auf der rechten hinteren Geriiteseite zur einfachen Aufstellung

o Externer Kentemperaturfilhleranschluss (in Verbindung mit KT-Reglung) o
Hochqualitiitshauteile im internationalen Handelsmarkt verfiigbar

GASBEHEIZUNG

* |ndirekfe Gas-Garraumheizung mittels Gebldsebrenner @ Vollautomatische,
elektronische Zindung und Uberwachung der Gasfl amme @ Selbsdiagnosesystem
mit automatischer Wiederbetiitigung bei Fehlziindung ® Automatische,
leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung Energy Saving @ Zweistufi ge

Gasregler ® Hochleistungswiirmetauscher mit Brennkammer aus feverfestem CrNi-
Stahl AISI 310°S

FUNKTIONSAUSSTATTUNG

© Elekironisches Steuerpaneel mit Tasten und Einstellriider zur Eingabe von
Temperatur und Zeit ® Funktionstest mit Selbstdiagnoseanzeige bei jedem
Einschalten mit numerischer und akustischer Fehlermeldung @ Betriebsart

Heissluft, Dampf und Kombination mit automatischer Temperatur- und Zeitvorgabe
o o Programmierbar, 99 Programme, 9 Zyklen in automatischer Folge o 44
vorgespeicherte Garprogramme (31 Garprogramme in der Ausstattung ohne
Kerntemperaturfishler) @ Ventilator mit elektronisch gesteuerter Autoreverse-Funktion
entsprechend der eingestellten Garzeit fir optimale Gar- und Backergebnisse
 Warmhaltefunktion am Ende des Garprozesses iiber Kerntemperatur - oder
Leitsteuerung ® Mehrzweck- Kernfiihlersteckdose zum zusitzlichen Anschluss

eines Nadelfihlers fir Kleinstiickgut und zum Durchstechen von vakuumierten
Produkten sowie Einsatz als integrierter, digitaler Thermometer (in Verdindung

mit KT-Reglung) ® Schnellabkiihlung bei offener Tiir mit Abschaltung bei 50°C

und automatische, temperaturbezogene Garraumriickkuhlung bei Ubertemperatur
wiihrend dem Betrieb ® Manuelles Garraumreinigungsprogramm “CL" mit
automatischem Dampfvorgang und elektronisch gesteuerter Abkiihlung /Autheizung
o Manuelle Beschwadungsfunktion iber Druckaste @ Automatische Garraum-
Feuchtigkeitsreglung mittels AFCLIMASystem ® Manuelle und automatische
Garraumentliiftung Fast-Dry zum Abfiihren der Gberschiissigen Feuchtigkeit @
Leitgesteuerte, in der Tiir infegrierte leicht zugdingliche, refl exfreie Halogen-
Garraumbeleuchtung mit automatischer Ausschaltung bei Tiiréffnung ® Automatisch
geregelte Wrasenablschung @ Automatische Kontrolle der Dampfsiittigung im
Garraum zur Vermeidung iberschiissiger Dampfproduktion @ Tastenkombination zur

Universeller Heissluftddmpfer mit direktem Dampf
einsetzbar fir Heissluft-, Dampf-,
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Aktivierung des Serviceprogramms zur:

- Kontrolle der Platinenfunktionen

- Anzeige der Temperaturfuhler

- Anzeige der Gerditebetriebsstunden zur Programmierung filliger Wartungen

SICHERHEITSAUSSTATTUNG

* Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum © Sicherheit gegen Uberdruck und
Unterdruck im Garraum © Motorschutzschalter @ Elektronische Flammeniiberwachung
mit automatischer, sekundenschneller Gaszufuhrunterbrechung bei
Flammenerlschung @ Mindestdruckwiichter zur Gasmangelanzeige ®
Turkontaktschalter ® Wassermangelanzeige ® Forcierfe Luftkihlung der elektrischen
Bauteile mit Ubertemperaturanzeige ® Automatisches Ausschalten des Gerdites bei
wichfigen Betriebs-und Sicherheitsstorungen




SERIENAUSSTATTUNG
© Finhdngeschienen
© 7 Roste GN 2/ aus rostfreiem Edelstahl

OPTIONEN/ZUBEHOR

© SC - Elektronische Kerntemperaturreglung 30°C - 100°C

© Nadel-Kerntemperaturfishler fiir Vakuumgaren und Kleinstiicke SE002

© Rechtsseitig angeschlagene Tiir PS001

* Flissiggaseinstellung

© Abgasriickstromsicherung CAV102

© Herausnehmbares GN-Hordengestell SGA20 - SGA21

© Bankettwagen CRA20

o Fetifilter FXA20

* Dunstabzugshaube mit eingebautem Schwadenkondensator BKAT02

o Wiirmeschriink AAC20

o (ffenes Untergestell mit (ASP20) oder ohne (ASR20) Auflageschienen, oder
geschlossenes mit Fligeltiren (AN20)

© Garraumbrause LD25
o Direktanschluss eines Druckers mittels serielle Schnittstelle RS 232

TECHNISCHE DATEN AVG 102 P KAPAZITAT

Auflenabmessungen mm 1030 x 980 x 1010 h 10x 2/1 GN

Bruttogewicht / Nettogewicht Kg 210 /186 o Mit Einhdngeschienen (Serie): Quereinschub fir 20x1/1 GN Behilfer und Roste
- - oder Liingseinschub fiir 10x2/1 GN, 7 0 mm Schienenabstand

Elekirische Gesamtleistung kW ]

o * Mit Hordengestell (Option): Quereinschub fiir 20x1,/1 GN (SGAZ1) Behilter und
Nennwdrmeleistung kW/kaal | 27 /23220 Roste oder Liingseinschub fir 10x2/1 GN (SGA20), 65 mm Schienenabstand
Garraumheizleistung kW/kal | 27 /23220
Damptheizleistung kW/kal | 27 /23220
Lifterleistung kw 0,55
Versorgungsspannung AC230V-50 Hz

AUSFUHRUNG P

® Elektronische Steuerung mit manueller Bedienung

© Programmierbar, 99 Programme

© 9 Iyklen in automatischer Folge, numerisches
Displays

® 44 vorgespeicherte Garprogramme™*

o AT-CLIMA mif automatischer Garraumentliiftung

o Selbstdiagnose

o Autoreverse (Luftverteilung im Garraum
mit automatischer Richtungsumkehrung des
Lifterrades)

* Beschwadung und Garraumbeleuchtung

© Manuelles Reinigungsprogramm

OPTION: Kerntemperaturfihler, Handbrause

ALPHATECH :x
]

FUNKTIONSWEISEN

© Heifiluft mit AFCLIMA 30 - 300°C

© Dampf 30 - 130°C (Niedrigtemperatur, atmosphrisch, forciert)
© Kombi-Betrieb Heiluft/Dampf mit AT-CLIMA 30 - 300°C

o Automatisch mit 44 vorgespeicherten Garprogrammen™

® Programmierbar mit Garzyklen in automatischer Folge (bis zu 9 Zyklen)
o Warmhalten mit A-CLIMA

(*) 31 Garprogramme in der Ausstattung ohne Kerntemperaturfiihler

usehen. Die Firma
nes sin previo aviso.

he company reserves the right to make technical changes at any moment. Die auf dieser Unterlage angegebenen fechnischen Daten sind als un
s techniques d tout moment. Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efect

shown in this document are to be considered not bindi
s. La societé se réserve le droit d'apporter des modific

che in qualsiosi momento. The
ne doivent pas étre considérée
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